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Å Location: Calimera, Italy 

(ñGrecia salentinaò sub-

region) 

Å First power plant (1 

MWe) fueled 

exclusively  by olive 

tree prunings 

Å Initiated in 2010 

Å 8,000 t/y APPR biomass 

(~ 1/3 of annual 

production) 

Å Sourcing radius: 10 km 

Å Total investment: 8 Mú 

 

Fiusis power plant Overview 
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Sede: Via F.lli Bandiera, n.2 - Galatone (Le)  
Impianto: Via Danimarca, Zona P.I.P. - Calimera (LE) 

www.fiusis.com 

http://www.fiusis.com/index.php


Mission  

Cƛǳǎƛǎ ƴŀǎŎŜ ŘŀƭƭΩƛŘŜŀ Řƛ ƎƛƻǾŀƴƛ ōǊƛƭƭŀƴǘƛ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛ 
salentini che amano la propria terra e le sue ricchezze. 

Fiusis è la prima azienda del Salento dedita al recupero 
energetico degli sfalci di potatura degli ulivi. 

Cƛǳǎƛǎ ǊƛǎƻƭǾŜ ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΣ ƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 
ramaglie  nelle campagne. 

Cƛǳǎƛǎ ǇǊƻŘǳŎŜ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΦ 
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Impianto 

Fiusis sfrutta una tecnologia consolidata e affidabile per bruciare 
gli sfalci Řƛ ǇƻǘŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩǳƭƛǾƻΦ 

Fiusis si è avvalsa della collaborazione di aziende leader del 
settore, quali Uniconfort, Turboden e ABB. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎƛ ŎƻƳǇƻƴŜ Řƛ п ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛΥ 

1. Sezione Caldaia a Biomassa  

2. Sezione Turbina ORC (Organic Rankine Cycle) 

3. Sezione Controllo (in continuo) Emissioni 

4. Sezione Utilities: Aria Compressa, Acqua di raffreddamento 
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Schema a Blocchi Impianto 

Filtrazione 
Fumi 

Camera di  
Combustione 

(4,4 MWt) 
Al Camino 

Analizzatori  
 a Camino 

Energia Elettrica 
(999 kWe) 

Fumi 

Legno 
 vergine 

Scambiatore 
Fumi-Olio 

Aria  

Olio  
Diatermico 

Scambiatore 
Olio - Olio 

Olio  
Siliconico 

Scambiatore 
Olio - Acqua 

Acqua di raffreddamento 
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Preriscaldo Legno 
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Raccolta e Trinciatura Sfalci 
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Fiusis ǎƛ ŀǾǾŀƭŜ Řƛ ǎƻŎƛŜǘŁ ǇŀǊǘƴŜǊ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ .ƛƻƳŀǎǎŀΦ  
La raccolta e la trinciatura della biomassa sono realizzate in situ. 
 



Area di intervento 
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Stoccaggio Biomassa 
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La biomassa trinciata e scaricata nella zona di stoccaggio temporaneo.  
Superficie pari a 2400mq.  
Tramite carrello elevatore la biomassa è ǘǊŀǎŦŜǊƛǘŀ ŘŀƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ in una 
fossa dotata di piano mobile il cui funzionamento è automatizzato. 



Combustione 

Camera di combustione a griglia mobile, raffreddata ad acqua. 
Scambiatore a fascio tubiero. !ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǘǳōƛ ǎŎƻǊǊŜ ƻƭƛƻ ŘƛŀǘŜǊƳƛŎƻ ŎƘŜ ǎƛ 
riscalda sino ad una temperatura  di 280-300°C 
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